
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 
 И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОВОДНОЙ КОНТРОЛЛЕР 
МОДЕЛЬ SYS KJR-86

Большое спасибо за покупку нашего продукта.
Перед использованием устройства, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство 

и сохраните его для дальнейшего использования. 
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В данном руководстве содержится подробное описа-
ние мер предосторожностей, на которые следует 
обратить ваше внимание во время эксплуатации.

Для обеспечения правильного обслуживания про-
водного контроллера, пожалуйста, внимательно 
прочитайте данное руководство перед использо-
ванием устройства.

Для удобства дальнейшего использования сохрани-
те это руководство после его прочтения.

1. Основные команды

Режим Скорость 
вентилятора

Вкл./Выкл. Установка 
температуры

1.1. Дополнительные функции

Таймер:

ЕСО режим:

Таймер Установка
времени

Включение режима ЕСО

Нажмите        для подтверждения

Нажмите и удерживайте       3 сек. 
для отмены таймеры

Нажмите и 
удерживайте 2 сек.

2. Особенности

Защита 
от детей

Modbus

Modbus

(Не поддерживается, 
если не подключен

к сети)

Дополнительный 
эл. нагреватель
(Не поддерживается, 
если не подключен)

ТаймерЕСО
режим

3. Основные параметры

Модель SYS KJR-86
Параметры  
эл. сети 220-240В~, 50/60Гц

Ток

Резистивная нагрузка: макс. 1A 
/выход, всего: макс. 1A
Индуктивная нагрузка:
макс. 0,9 А /выход, всего: макс. 
1A, PF=0,93

Диапазон рабо-
чих температур –15°C to 43°C

Влажность ≤RH90 %
Степень  
загрязнения 2

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Доверьте установку квалифицированному мест-
ному специалисту. Пользователь не должен уста-
навливать устройство. Устройство должно быть 
установлено профессиональным специалистом.

• Перед очисткой или техническим обслуживанием 
убедитесь, что источник питания отключен. Не ис-
пользуйте воду для мытья во избежание пораже-
ния электрическим током.

• Не работайте мокрыми руками во избежание по-
ражения электрическим током.

• Не используйте пестициды, дезинфицирующие 
средства или легковоспламеняющиеся вещества 
непосредственно на проводном контроллере, так 
как они могут повредить устройство или вызвать 
пожар.

• Не пытайтесь снять панель дисплея голыми руками, 
во избежании поражения электрическим током.

4. Внешний вид устройства

Вкл.
/Выкл.

Скорость 
вентилятора
/Режим ЕСО

Кнопки 
регули-
рования

ТаймерРежим

ЕСО 
режим

Таймер

Отображение 
скорости вентилятора

Индикатор 
работы 
устройстваОтображение 

текущего 
режима

Не 
поддерживается, 

если 
не подключен 

к сети
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5. Базовые настройки

1. Вкл./Выкл. Нажмите  индикатор рабочего 
состояния загорается и фэнкойл 
начинает работать; Нажмите  
снова. Индикатор рабочего со-
стояния гаснет и фэнкойл пере-
стает работать.

 Значок отображается, ког-
да фэнкойл выключен.

2. Выбор режи-
ма работы

Нажмите  чтобы изменить 
режим работы в соответствии 
с порядком, показанным ниже: 
По умолчанию пульт настроен на 
работу с двухтрубным фэнкой-
лом. Вы можете изменить на-
стройки пульта в зависимости от 
типа фэнкойла, с которым вы его 
используете. Поддерживаются 
только двухтрубные фэнкойлы, 
работающие в режиме охлаж-
дения и двухтрубные фэнкой-
лы, работающие в режиме как 
охлаждения, так и нагрева если 
они не подключены к сети.

Тип фэнкойла Режимы
2-х трубный 
фэнкойл в режи-
ме охлаждения

Охлаждение Вентилятор

2-х трубный 
фэнкойл в режи-
ме охлаждения 
или нагрева

Охлаждение Вентилятор Нагрев

2-х трубный 
фэнкойл в режи-
ме охлаждения 
+ доп. эл. нагре-
ватель

Охлаждение

Дополнительный эл. нагреватель

Вентилятор

2-х трубный 
фэнкойл в ре-
жиме нагрева + 
доп. эл. нагрева-
тель

Охлаждение

Дополнительный 
эл. нагреватель

Нагрев + Дополнительный 
эл. нагреватель

Вентилятор

2-х трубный 
фэнкойл в режи-
ме охлаждения 
и нагрева + доп. 
эл. нагреватель

Охлаждение

Дополнительный 
эл. нагреватель

Нагрев + Дополнительный 
эл. нагреватель

Вентилятор Нагрев

4-х трубный 
фэнкойл

Охлаждение Вентилятор Нагрев

3. Установка 
температуры

За исключением выбора режима 
вентилятора, нажмите    или   
чтобы отрегулировать заданную-
температуру в помещении. Нажми-
те и удерживайте кнопку, чтобы 
непрерывно увеличивать или 
уменьшать заданную температуру.

4. Режим ЕСО - Нажмите и удерживайте  внизу 
на 2 секунды, чтобы включить ЕСО 
режим. 
- Режим охлаждения ЕСО: 26°С, 
низкая скорость вентилятора;
- Режим работы вентилятора при 
режиме ЕСО: низкая скорость
- Режим нагрева  ЕСО: 18°С, низкая 
скорость вентилятора
- Доп. эл. нагреватель при режиме 
ЕСО: 18°С, низкая скорость венти-
лятора
- Режим нагрева + доп. эл. нагре-
ватель, работающие в режиме ЕСО: 
18°С, низкая скорость вентилятора

6. Настройка скорости вентилятора

1. Выбор ско-
рости венти-
лятора

Нажмите  чтобы выбрать скорость 
вентилятора, а именно: Высокую,
Нормальную, Низкую или режим 
Авто.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• После установки скорости вентилятора требует-
ся время, чтобы фэнкойл отреагировал. Это нор-
мально, если фэнкойл не реагирует на настройку 
немедленно.

7. Настройка таймера
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1. Установка времени

Нажмите и удерживайте   
чтобы выключить

Нажмите и удерживайте   
чтобы выключить

Нажмите        или 
выключите экран, 
чтобы подтвердить 
установленное 
время.

2. Выключение таймера

Нажмите и удерживайте
чтобы выключить

Нажмите и удерживайте
чтобы выключить

Нажмите         или 
выключите экран, 
чтобы подтвердить 
установленное 
время.

3. Выключение режима Таймер:

Нажмите и удерживайте кнопку Таймер в течение 
3 секунд или установите таймер на 0.0, чтобы отме-
нить синхронизацию.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Таймер может быть выключен, когда фэнкойл 
включен, при этом устанавливать таймер можно 
только тогда, когда фэнкойл выключен.

8. Настройка Блокировки от детей

1. Включить блокировку от детей

Нажмите и удерживайте 
две кнопки в течение 
1,5 сек.

Включить 
блокировку 

от детей

Проводной контроллер 
не реагирует при нажатии 
кнопок и значок     мигает

2. Отключить блокировку от детей

Нажмите и удерживайте 
две кнопки в течение 
1,5 сек.

Выключить блокировку 
от детей

9. Отображение температуры 
в помещении

Температура в помещении отображается, когда 
экран выключен.

10. Ввод в эксплуатацию

10.1. Восстановление заводских настроек по 
умолчанию

• Нажмите и удерживайте ,  и  в то же время в 
течение 5 сек. и проводной контроллер переза-
грузится с восстановлением его параметров до 
заводских настроек.

10.2. Отображение ошибок

• Когда датчик выходит из строя, на ЖК-дисплее 
отображается код ошибки E1 в области отобра-
жения настройки температуры;

• В интерфейсе Настройки параметров на ЖК-
дисплее отображается  значок, когда сбой 
связи по шине Modbus. Он всегда отображается, 
если он не подключен к сети;

• Сообщите в сервисную службу код ошибки. Не 
разбирайте и не ремонтируйте устройство раз-
решения.

10.3. Настройки параметров температуры

• Параметры могут быть установлены, когда 
устройство включено или выключено.

• Нажмите и удерживайте  и  в течение 3 сек., 
чтобы войти в интерфейс настройки параметров.

• После входа на страницу настроек параметров 
в зоне отображения температуры отображается 
значение C0. Нажмите  и  чтобы переклю-
читься на параметр Код; после выбора параме-
тра Код нажмите  чтобы ввести конкретные 
настройки параметров. Нажмите  и  чтобы 
установить параметры. Нажмите  чтобы со-
хранить параметры. Нажмите  чтобы выйти из 
меню без сохранения параметров. 

• Если в течение 60 секунд не будет произведено 
никаких операций, страница сохранит ваши па-
раметры и закроется.

• Когда вы находитесь на странице настроек пара-
метров, проводной контроллер не может взаи-
модействовать с Modbus.
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Код Параметр Описание параметра Значение по 
умолчанию Описание

C0 Адрес проводного кон-
троллера 01-32 01

C1 Выбор двухтрубного/че-
тырехтрубного фэнкойла

00: 2-х трубный охлаждение и нагрев
01: 2-х трубный охлаждение
02: 2-х трубный охлаждение + доп. 
эл. нагреватель
03: 2-х трубный нагрев + доп. эл. 
нагреватель
04: 2-х трубный охлаждение и на-
грев + доп. эл. нагреватель
05: 4-х трубный

00

C2 ECO настройка темпера-
туры охлаждения 17°C to 30°C / 62°F to 86°F 26°C / 79°F Шаг 0.5°C 

/1°F

C3 ECO настройка темпера-
туры нагрева 17°C to 30°C / 62°F to 86°F 18°C / 64°F Шаг 0.5°C 

/1°F
C4 Защита от замерзания 00:Off    01:Start 00

C5 Настройка температуры 
защиты от замерзания 0°C to 20°C / 32°F to 68°F 5°C / 41°F Шаг 0.5°C 

/1°F

C6 Настройка скорости 
передачи в бодах 00:4800   01:9600 01

C7 Цельсия/Фаренгейта 00:°C   01:°F 00

C8 Настройка подсветки 
кнопок 00:Off        01:On 01

C9 Язык 00: Китайский        01: Английский 01

C10
Охлаждение/Компенса-
ция температуры венти-

лятора
-10°C to 10°C / -18°F to 18°F 0° C / 0°F Шаг 0.5°C 

/1°F

C11
Нагрев/Компенсация 

температуры вентиля-
тора

-10°C to 10°C / -18°F to 18°F 0° C / 0°F Шаг 0.5°C 
/1°F

C12 Разница температур 1, 2, 3 (°C) / 2, 4, 6 (°F) 1° C / 2°F

C13

Вентилятор всегда 
включен/всегда выклю-

чен (После установки 
температуры

00: Всегда вкл.        01: Всегда выкл.

C14
Продолжительность 

предотвращения холод-
ного ветра

00: 0 сек.
05: 5 сек.

10: 10 сек.
15: 15 сек.
30: 30 сек.
60: 60 сек.
90: 90 сек.

00

C15 Версия Только чтение

Примечание  указывает, что функция не поддерживается, если она не подключена к сети.
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10.4 Modbus

• Скорость передачи: 9600 бит/с; Длина данных: 
8 бит; Стоп-бит: 1 бит; Контрольный бит: нет про-
верки; Код передачи: шестнадцатеричное значе-
ние (режим MODBUS RTU); Обнаружение ошибок: 
CRC-16 (режим MODBUS RTU);

• IP-адрес связи MODBUS ведомого устройства: 
1-32; Команда = 03: Инструкция чтения несколь-
ких регистров; Команда = 06: Инструкция записи 
в один регистр;

• Команда = 16: Инструкция по записи в несколько 
регистров.

Команда Адрес Параметр Диапазон параметра
Значение 

по умолча-
нию

03 1 Версия программы термостата № 1~255

03 2 Температура в помещении Цельсия: -50~500; Фаренгейта: 
23~122

03/06/16 3 Текущий режим Вкл./Выкл. 0: OFF; 1: ON
03/06/16 4 Текущая заданная температура 17°~30°C / 41°F~95°F

03/06/16 5 Настройка режима

0: Вентиляция; 1: Охлаждение; 
2: Нагрев; 

3: Доп. эл. нагреватель; 
4: Нагрев + доп. эл. нагреватель

0

03/06/16 6 Установите скорость вращения вен-
тилятора

1: Низкий; 2: Средний; 3: Высо-
кий; 4: Авто 4

03/06/16 7
Вентилятор всегда включен /всегда 
выключен (после установки темпе-

ратуры)
00: OFF; 01: ON 0

03/06/16 8 Выберите единицу измерения тем-
пературы

00:°C Цельсия
01:°F по Фаренгейту 0

03/06/16 9 Охлаждение/Компенсация темпера-
туры вентилятора -10C°~10°C/ -18°F~18°F 0° C / 0°F

03/06/16 10 Нагрев/Компенсация температуры 
доп. эл. нагревателя -10C°~10°C/ -18°F~18°F 0° C / 0°F

03/06/16 11
Продолжительность предотвраще-

ния
холодного ветра

00: 0 сек.        
05: 5 сек.

10: 10 сек.
15: 15 сек.
30: 30 сек.
60: 60 сек.
90: 90 сек.

0

03/06/16 12 Разница температур 1, 2, 3 C (°C)/ 2, 4, 6 (°F) 1° C / 2°F
03/06/16 13 IP-адрес (Modbus) 01-32 1
03/06/16 14 Включена ли защита от замерзания 00: OFF; 01: ON 0
03/06/16 15  Температура защиты от замерзания 0° ~20°C / 32°F~68°F 5° C / 412°F

03/06/16 16 Централизованное управление (за-
блокировано) 00: OFF; 01: ON 0

03/06/16 17 Тип системы

00: 2-х трубный охлаждение и 
нагрев; 01: 2-х трубный охлаж-
дение; 02: 2-х трубный охлаж-

дение + доп. эл. нагреватель 03: 
2-х трубный нагрев + доп. эл. 
нагреватель; 04: 2-х трубный 

охлаждение и нагрев + доп. эл. 
нагреватель; 05: 4-х трубный

0
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Минимальный интервал передачи пакетных дан-
ных составляет 100 мс. В случае избыточных дан-
ных в одном пакете отрегулируйте временной ин-
тервал.

• Метод численного анализа отличается в разных 
температурных системах. При температуре Цель-
сия значение регистра в 10 раз превышает фак-
тическую температуру. При установке значения 
регистра входное значение должно быть целым 
числом, кратным 5; В При температуре по Фа-
ренгейту, значение регистра равно фактической 
температуре, и нет специального положения для 
установки значения регистра.

• Состояние клапана 1 и клапана 2 по умолчанию 
будет зависеть от состояния системы.

11. Установка

11.1. Меры предосторожности при установке

• Чтобы обеспечить правильную установку, прочи-
тайте раздел "Установка" данного руководства.

• Содержание, представленное здесь, охватывает 
предупреждения, которые содержат важную ин-
формацию о безопасности, которую необходимо 
соблюдать.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Поручите местному дистрибьютору или местной 
сервисной службой назначить квалифицирован-
ного специалиста для выполнения установки. 
Пользователь не должен самостоятельно устанав-
ливать устройство.

• Не разбирайте и не собирайте изделие без разре-
шения.

03 18 Восстановление заводских настроек 0: Основной; 1: Восстановление 
заводских настроек 0

03 19 Высокая скорость вращения венти-
лятора 00: OFF; 01: ON 0

03 20 Средняя скорость вращения венти-
лятора 00: OFF; 01: ON 0

03 21 Низкая скорость вращения вентиля-
тора 00: OFF; 01: ON 0

03 22 Статус Клапана 1 00: OFF; 01: ON 0
03 23 Статус Клапана 2 00: OFF; 01: ON 0

• Проводка должна быть совместима с током кон-
троллера.

• Используйте указанные кабели и не кладите тя-
желые предметы на клеммы проводов.

11. 2. Монтажные Принадлежности

Пожалуйста, убедитесь, что у вас есть все следую-
щие детали.

№ Название Кол-
во Описание

1 Проводной кон-
троллер 1

2
Винты с крестоо-
бразной головкой 

М4х25
2

Используются для 
установки прово-
дного контролле-
ра на электриче-

скую коробку

3
Инструкция по 
монтажу и экс-

плуатации
1

4 Пластиковая 
опорная планка 2

Используется для 
установки прово-
дного контролле-
ра на электриче-

скую коробку

Подготовьте следующие инструменты и материалы:
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№ Название Кол-
во Описание

1 Установочная 
коробка 1

Общие характери-
стики монтажной 
коробки, которая 

встраивается в стену

2
Экранирован-
ный 3-х жиль-

ный кабель
1

RVVP-0.5 мм 2×3, 
встроенный в стену 

(Не подключен)

3

Кабель управ-
ления (с 

нулевым и 
токоведущим 
проводами)

1 1.5 мм 2×7, встро-
енный в стену

4 Отвертка 1

Используется для 
установки винтов  
и снятия нижней 

крышки проводного 
контроллера

11.3. Размеры проводного пульта мм

28
Монтажное 

отверстие: 609

86

86

UP

X

Y

E

A

B

GND

11.4. Установка

1. Снимите заднюю крышку проводного контрол-
лера: вставьте шлицевую отвертку в нижнюю 
защелку проводного контроллера и поверните 
в указанном направлении, чтобы снять заднюю 
крышку. Отсоедините плоский кабель, соединяю-
щий переднюю и заднюю печатные платы, и сни-
мите переднюю крышку проводного контроллера.

Направление 
вращения 
отвертки

Шлицевая 
отвертка Защелка

Направление 
вращения 
отвертки

Шлицевая 
отвертка Защелка

2. Установите опорные держатели: Отрегулируйте 
длину двух пластиковых опорных держателей. 
Убедитесь, что задняя крышка проводного кон-
троллера находится на одном уровне со стеной.

Места 
для винтов 
в монтажной 
коробке

При необходимости 
укоротите длину двух 
пластиковых опорных 
держателей

3. Проводка: Подключите кабели в соответствии со 
следующим чертежом проводки

UP

X

Y

E

A

B

GND

Низкий
Клапан 1

Клапан 2 Нейтральный 
проводСредний

ВысокийПровод 
под 
напряжением

485
коммуникационный

интерфейс
(Не поддерживается,

если он не
подключен к сети)

(Клапан 2 не
поддерживается, 
если он
не подключен)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Данное изделие должно быть установлено специ-
ализированным специалистом. Не подключайте 
кабели, когда устройство активно.

• Не подключайте нейтральный и токоведущий про-
вода к клеммам X/Y/E. В противном случае прово-
дной контроллер сгорит.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Проверьте проводку перед включением устройства. Неправильная проводка может привести к поврежде-
нию проводного контроллера.

Электрические схемы

2-х трубный в режиме охлаждения/охлаждение и на-
грев. (В сети Modbus/Не в сети Modbus)

2-х трубный в режиме охлаждения/охлаждение и нагрев 
(Не в сети Modbus)

L Hf Mf Lf

Венти-
лятор

V1 V2 N

N
L

Клапан

AC220В

Нормально-
закрытый 
клапан.

Венти-
лятор Клапан

N
L

AC220В

L Hf Mf Lf V1 V2 N
Вкл Выкл

Трехпроводной 
шаровой кран

2-х трубный в режиме охлаждения/охлаждение и на-
грев (Не в сети Modbus)

2-х трубный в режиме нагрева + доп. эл. нагреватель
2-х трубный в режиме охлаждения + доп. эл. нагреватель

2-х трубный в режиме нагрева и охлаждения + доп. эл. 
нагреватель (Не в сети Modbus)

Венти-
лятор Клапан

N
L

AC220В

L Hf Mf Lf V1 V2 N

Нормально-
открытый 
клапан

Венти-
лятор Клапан Клапан

N
L

AC220В

L Hf Mf Lf V1 V2 N

Нормально-
закрытый 
клапан

Дополни-
тельный эл. 
нагреватель

4-х трубный (Не в сети Modbus)

N
L
AC220В

L Hf Mf Lf V1 V2 N

НагревОхлаждение

Венти-
лятор Клапан Клапан

4. Вставьте кабель задней крышки в монтажную коробку. Используйте винты с поворотной головкой, чтобы 
закрепить заднюю крышку проводного контроллера на монтажной коробке; подключите плоский кабель, 
соединяющий переднюю и заднюю печатные платы.

Задняя крышка
проводного контроллера

Подключение
питания

Винт с поперечной 
утопленной головкой

Передняя
крышка

проводного
контроллера

Монтажная 
пластина
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Не затягивайте винты слишком сильно, в против-
ном случае задняя крышка проводного контрол-
лера может деформироваться и не может быть 
выровнена на поверхности стены, что затрудняет 
установку или не обеспечивает надежную уста-
новку.

5. Защелкните переднюю крышку проводного кон-
троллера, как показано на следующем рисунке.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• При защелкивании передней и задней крышек 
убедитесь, что кабели не зажаты.

• Передняя и задняя крышки должны быть установ-
лены правильно. В противном случае передняя и 
задняя крышки могут ослабнуть и отсоединиться 
друг от друга.
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